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“Tri-CTR” univerzalni miješajući / razdjelni 
troputni ventil

Kako bi se ostvarilo učinkovito korištenje 
energije, volumni protok u sustavima grija-
nja ili hlađenja često je potrebno razdijeliti ili 
miješati pomoću troputnih ventila. Oventrop 
troputni ventil “Tri-CTR” kombinira oboje. 
Može se koristiti i kao razdjelni i kao mije-
šajući ventil, te tako omogućuje univerzalno 
korištenje.

1 Kada se koristi kao miješajući ventil, 
Oventrop troputni razdjelni i miješajući 
ventil “Tri-CTR” ima dva ulaza (A i B) i jedan 
izlaz (AB). Ovisno o položaju regulacijske 
čahure, miješa se hladna i topla voda.
Kada se koristi kao razdjelni ventil, troputni 
ventil ima jedan ulaz (AB) i dva izlaza (A i B). 
Ovisno o položaju regulacijske čahure, 
smjer protoka razdjeljuje se od jednog do 
drugog izlaza.
Troputni razdjelni i miješajući ventili mogu 
se koristiti u kombinaciji s Oventrop regula-
torima temperature i pogonima.

Tehnički podaci:
-  Maksimalna radna temperatura ts:
 120 °C (kratkotrajno do 130 °C)
-  Najniža radna temperatura ts: -10 °C
-  Maksimalni radni tlak ps: 16 bar (PN 16)
- Tijelo ventila izrađeno je od crvenog lijeva  
 otpornog na koroziju
-  Unutarnji dijelovi izrađeni su od mjedi i  
 nehrđajućeg čelika
-  Regulacijska čahura izrađena je od   
 visokokvalitetne plastike, brtve ventilskog  
 uloška i O-prsteni izrađeni su od gume  
 (EPDM)
- Navojni priključak M 30 x 1,5

Veličina kvs vrijednost Br. proiz.
DN 15 2,5 1131204
DN 20 4,4 1131206
DN 25 5,5 1131208
DN 32 6,7 1131210
DN 40 8,1 1131212
DN 50 10,5 1131216

Prednosti:
-  Univerzalna primjena kao razdjelni i   
 miješajući ventil
-  Tlačno uravnotežena regulacijska čahura
-  Prikladan za visoke diferencijalne tlakove
- Veliko područje protoka
- Univerzalna primjena s različitim 
 Oventrop pogonima 
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1 Troputni ventil “Tri-CTR”
2 Prikaz presjeka troputnog ventila “Tri-
CTR”
3 Temperaturni uronski ili naliježni osjet-
nik za industrijska postrojenja, br. proiz. 
11405/28..
4 Elektrotermički pogon “Aktor T 2P”, npr. 
br. proiz. 1012415
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“Tri-CTR” univerzalni mešalni/razdelilni 
ventil tropotni ventil

Da bi dosegli učinkovito rabo energije, je treba 
volumenski pretok v sistemih ogrevanja ali hla-
jenja razdeliti ali zmešati s pomočjo tropotnega 
ventila. Oventrop tropotni ventil »Tri-CTR« zdru-
žuje oboje. Uporablja se lahko kot razdelilni in 
kot mešalni ventil ter tako omogoča univerzalno 
uporabo. 

Ko se uporablja kot mešalni ventil, ima 
Oventrop tropotni razdelilni in mešalni ventil 
“Tri-CTR” dva vhoda (A in B) in en izhod (AB). 
Odvisno od položaja regulacijskega tulca se 
mešata hladna in vroča voda. Ko se uporablja 
kot razdelilni ventil, ima tropotni ventil en vhod 
(AB) in dva izhoda (A in B) kot delni ventil. 
Odvisno od položaja regulacijskega tulca se 
smer pretoka razdeli od enega do drugega 
izhoda. 

Tropotni razdelilni in mešalni ventil se lahko 
uporablja v kombinaciji z Oventrop regulatorje-
ma temperature in pogona.

Tehnični podatki: 
-  Maksimalna delovna temperatura Ts: 120 °C 

(kratkotrajno do 130 °C) 
-  Najnižja delovna temperatura Ts: -10 °C 
-  Maksimalni delovni tlak ps: 16 bar (PN 16) 
-  Telo ventila je izdelano iz rdeče litine, odporne 

na korozijo 
-  Notranji deli so narejeni iz medenine in nerja-

večega jekla 
-  Regulacijski tulec je izdelan iz kakovostne 

plastike, tesnilnega ventilskega vložka in 
O-obroči so izdelani iz gume (EPDM) 

- Navojni priključek M 30 x 1,5 

Prednosti: 
-  Univerzalna uporaba kot razdelilnik in mešalni 

ventil 
-  Tlačno uravnotežen regulacijski tulec 
-  Primeren za visoke tlačne razlike 
-  Veliko področje pretoka 
-  Splošna uporaba z različnimi Oventrop pogoni
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1  Tropotni ventil “Tri-CTR” 

2  Prikaz preseka tropotnega ventila 
“Tri-CTR”  

3  Temperaturni uronični senzor za indu-
strijske obrate, št. proizv. 11405/28 

4  Elektrotermični pogon “Aktor T 2P”, št. 
proiz. 1012415
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Velikost kvs vrednost Št. izd.


