
Termostatski ventili „Serije AV 9“
za manualno hidravlično uravnoteženje

Pregled izdelkov

Premium armature + sistemi
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Več informacij lahko najdete v
Oventropovem katalogu Cene in Tehnika in
na spletu pod paleto izdelkov 1

Pridržujemo si pravico do tehničnih spre-
memb.

Hidravlično uravnoteženje je predpogoj za
učinkovito delovanje ogrevalnih sistemov.
Vsak porabnik (npr. grelno telo) za to potrebu-
je ustrezni volumski pretok. Novi termostatski
ventili „Serije AV 9“ so opremljeni z brezsto-
penjskim prednastavljivim vložkom in tako
omogočajo natančno prilagodljivost volumskih
pretokov na zahtevano ogrevalno obremeni-
tev. Ventili „Serije AV 9“ se vgrajujejo v dvoce-
vne ogrevalne sisteme. Ventilski vložek je
mogoče nadomestiti s posebnim orodjem
„Demo-Bloc“.

Prednosti:
–  Termostatski ventili s preprostim prednasta-

vljanjem (hitre nastavitve)
–  precizna skala za nastavitve
–  širok razpon brezstopenjskega nastavljanja
–  17 prednameščenih vrednosti
–  spreminjanje vrednosti s ključem za pred-

nastavljanje ali viličastim ključem št. 13
–  prednastavljene vrednosti so lahko berljive
–  posamezno dobavljiv vložek paše v vse

obstoječe standardne Oventropove termost-
atske ventile z ohišjem M 30 x 1,5  – izdela-
ne po letu 1999 (izjeme: „Serija M“, „Serija
AZH“ in tripotni ventili) 

–  idealni za nadgradnje in prenove
–  Ventilski vložek je mogoče zamenjati s

posebnim orodjem „Demo-Bloc“ brez
izpraznitve sistema

–  tiho delovanje termostatskega ventila

1  Primer hidravličnega uravnoteženja z ventili
„Serije AV 9“
2  Diagram volumskega pretoka (kv-vrednosti
pri različnih prednastavljenih vrednostih in 
P-odstopanju)
3  Prikaz skale za nastavljanje
4  „Demo-Bloc“ za zamenjavo ventilskih vlož-
kov brez izpraznitve sistema
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Termostatski ventili „Serije AV 9“ z brezstopenjsko 
prednastavitvijo za manualno hidravlično uravnoteženje
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